
valve connector물

수조부

탈기 펌프

분사 펌프

진공펌프

탈기 모듈

펌프
냉각기

탈기부

분사 모듈

냉각수 모듈
핸드피스

기체

발진부

초음파
발진기

기기 구성
본체 총 5개 모듈(수조, 탈기부, 냉각수 모듈, 분사 모듈, 발진부)과 핸드피스로 구성



작동시나리오

준비 단계

프라이밍

세정 (5 min) 세정 중지

전원 OFF

5분경과시

수조 충전

수위센서 on

수위센서 off and switch push

전원 On

5분이하경과시

노즐 사용여부 결정



Operation of 
Parts

탈기부 냉각수 모듈 분사 모듈 발진부 수위센서

펌프 1 진공펌프 모듈 밸브 탈기 모듈 냉각기 펌프 2 펌프 3 발진기 스위치 수조 폐수

DC 24V
(고속20V/
저속8V)

DC 24V
(On/Off)

DC 24V
(On/Off)

DC 24V
(On/Off)

DC 24V
(On/Off)

DC 24V
(On/Off)

DC 5V
(On/Off)

ON OFF

PWM 1 릴레이 1 릴레이 2 릴레이 3 PWM 2 PWM 3 Connector 1 Connector 2 Connector 3

Power On 수위센서 off and Switch A Push 5초

준비 단계
(5분30초)

1분 고속 On

4분 저속 On

30초 On
On / 

3초 후 Off

Ready Off

Switch B 노즐 사용 여부 결정

Switch F 수위센서 off and 핸드피스 거치 on => LED 1 On 

Event (15분 간 priming X) On/30초 후 off
On / 

3초 후 Off

Priming 
단계

25초 On
On

(노즐 사용시)

Ready Off
Off

(노즐 사용시)

Switch C LED 2 On (10분간 누르지 않으면 LED 2 Off / Switch 1 을 눌러야 함)

세정 단계

6분 On
On(노즐 사용시)

On

Ready Off Off(노즐 사용시) Off

Event
(세정정지)

Switch D push (세정정지&핸드 피스 거치대에 복귀)

Off Off

Power Off Off 15초 후 off On 17초 후 Off Off

추가 옵션 물부족 센서 / 폐수 오버 센서


